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ENDRINGAV REGLEROM RØYKPIPEROG ILDSTEDERI BYGGEFOR-
SKRIFTENESKAPITTEL49:122,:226OG :231- OPPHEVELSEAV
KRAV OM BRUK AV ASBESTOG INNFØRINGAV YTELSESKRAVFOR
ISOLASJONAV RØYKPIPEROG ILDSTEDER

Kommunal-og arbeidsdepartementethar i dag fore-
4
tatt endringi de bestemmelseri byggeforskriftenesom
stillerkrav til bruk av asbestved oppføringav røykpipe
og ildsted(kapittel49:122,:226og :231). Endringen
beståri at bestemmelseneom isoleringmed asbestav hen-
holdsvis2 mm, 4 mm og 4 mm tykkelseer opphevetog
erstattetmed reglerom ytelseskravslik at isoleringskal
ha en varmemotstandpâ henholdsvis0,02 m2 K/W, 0,04m2 K/W
og 0,04 m2 K/W. Varmemotstandenvil etterdettevære som
tidligere, nå være mulig ved bruk av andremate-



rialerenn asbest.

Forskriftsendringener foretattpå grunnav den
fare for helseskadesom er en følge av asbestbruk. På
dette grunnlagber vi om at bygningsrådenefrarårbruk av
materialersom inneholderasbest. Tilfredsstillendebrann-
tekniskisoleringvil kunneoppnåsbl.a. ved bruk av harde
mineralfiber-,vermikulitt-eller kalsiumsilikatplater.
Vi viser for øvrig til forskriftav 9. desember1976,gitt
av Statensarbeidstilsyn,som regulererbruk av asbest
der Arbeidsmiljølovengjelder.



Forskriftsendringenvil bli tatt inn i Norsk

Lovtidend,avd. I.

Vi vedleggernoen eksemplarerav detterund-

skrivetmed forskrifteneslikde nå skal lyde,og ber om

at det blir gjortkjentfor Deres tjenestemenn.

Etterfullmakt
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FORSKRIFTOM ENDRINGI BYGGEFORSKRIFTERAV 1. AUGUST1969
KAPITTEL49 OM RØYKPIPE,VARMEANLEGGOG ILDSTED,OLJE-
FYRINGSANLEGG

Kommunal-og arbeidsdepartementethar 13.januar.1983 med

hjemmeli§ 6 i bygningslovenav 18: juni 1965endret

kapittel49:122,:226og :231i byggeforskrifterav 1.august

1969 som senester revidert26. november1982.

• Kapittel49:122førsteledd skal lyde slik:

"Pipeløpetsindre flate skal være minst 230 mm fra
brennbartmateriale. Dettegjelderikke golvbord,
himlingspanel,golv- og taklisterav tre, hvis pipa
har minst 20.mmtykk puss og det mellompuss og
treverker et lag ubrennbarisolasjonmed varmemot-
standminst 0,02 m2 K/W."

Kapittel49:226skal lyde slik:

"Ved ildstedsom er delvisinnebygdslik at
luftenbare mangelfulltkan sirkulereunder
ildstedet(f.eks.kaminovn),skal tregulvunder
ildstedetog innbygningenisoleresmed ubrennbar
isolasjonmed varmemotstandminst 0,04m2 K/W."
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Kapittel49:231førsteledd skal lyde slik:

"Murtpeis skal stå på underlagminstA 60.
Hvor murverketstøtermot brennbartmateriale,
skal det ha en tykkelseav minst 470 mm. Denne
tykkelsekan innskrenkestil 350 mm når det
isoleresmellommurverketog det brennbarematerialet
med ubrennbarisolasjonmed varmemotstandminst
o,o4m2 K/W."

Denne forskriftentrer i kraft straks0
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