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Til bygningsrådene

VEDRØRENDE MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER FOR VINYLPLASTBELEGG (PVC)
BANER SOM VANNTETT GOLVBELEGG

Departementethar konstatert en viss usikkerhet hos

kommunene om hvilke bestemmelser som idag gjelder for PVC-be-

legg som vanntett golvbelegg. Så vidt en kjenner til er det

noe forskjelliz praksis i kommunene. Det dreier seg særlig

om kravet til minste tykkelse av PVC-belegget i våtrom.

Departementetminner derfor om at følgende forskrifter
fortsatt står ved makt:

"Midlertidigeforskrifter for vinylplastbelegg (PVC)

i baner som vanntett golvbelegg" av 20. juni 1967, jfr. rund-

skriv av 8. februar 1968.

"Endringeri midlertidigeforskrifter av 20. juni 1967
for vinylplastbeleggi baner som vanntett golvbelegg" av

13. februar 1969.

Før vanntett golvbelegg i våtrom godkjennes skal

bygningsrådene derfor påse at følgende er overholdt:

Plastbelegget skal leveres i baner.

Belegget skal bestå av myk PVC med et fyllstoff-

innhold på høyst 50 volumprosent. (Dette må

do umenteres fra fabrikant).. Belegget kan bestå

av flere sjikt, men ikke noe sjikt må inneholde,

me enn 30 volumprosent fyllstoff.

. Be egget skal være minst 2 mm tykt.



Eventuell duk av jute eller annet materiale skal

være belt innbakt i plastmaterialet. Underlag av

filt er ikke tillatt.

Har belegget et smrskilt slitelag på overflaten,

skal dette vmre minst 0,5 mm tykt.

Attest fra anerkjent materialprøvningsanstaltom

materialets og sveisefugensegenskaper skal doku-

menteres av fabrikant eller bovedleverandør, jfr.

krav under pkt. 1.5. Prøvningene skal være ut-

ført i samsvar med prøvningsmetodeneA til C be-

skrevet i vedlegg 1 til 3 til forskriftene.

Forskrifteneskrav til sveisetråd og golvlim.

Forskrifteneskrav til arbeidsutførelsen.

En del eksemplarerav detterundskrivleggesved.
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