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Til samtlige fylkesmenn

GODKJENNINGAV LUMBERBYGNINGSKRYSSFIN2R TIL BRUK SOM FRITTBÆRENDE
UNDERGOIV PÅ TREBJELKER ELLER TILFARERE I BOLIGHUS.-_

På grunnlag av foretatte prøver ved Norges Byggforsknings-
institutt finner departementetmed hjemmel i byggeforskriftenes
kap.1 § 39 ifr.kap.4 § 99 inntil videre å kunne godkjenne Lumber
bygningskryssfinér,fra Henry Jobansen Lumber Co A/S, Kristiansand,
type Gulv av furu som undergolv på trebjelker og tilfarere
bolighus og andre bygg der den foreskrevnenyttelast ikke over-
stiger 150 kp/m2.

Godkjenningmeddeles på følgende vilkår:

Godkjenningenforutsetterat det snarest mulig blir etablert
en kvalitetskontrollordningfor fabrikk og produkt.

Platene skal være av type Gulv eller bedre kvalitet og være
limt med vær- og kokefast lim som tilfredsstillerden bri-
tiske standard BS 1203:1963 "SyntheticResin Adhesives for
Plywood". Finerlagene skal være av kvalitet C, CC og D eller
bedre ifølge fabrikkens sorteringsreglerdatert 9.september
1968.

Ever plate skal være merket:

X

Gulv

EXTERIOR WBP

Henry Johansen Lumber Co A/S

Platene skal minst ha formatet 1,80 m x 1,20 m og tykkelser
minst 15,0 mm og 18,0 mm. Se punkt 7 og 8. Plater med tyk-
kelse 15 mm skal være bygget opp av 5 finérlag og plater med
tykkelse 18 mm av 7 finer'lag.

Platene skal legges med lengderetningenvinkelrett på bjelkene
og tilfarerne og være understøttet langs alle kanter. Platenes
korte kanter skal understøttesav bjelkene og tilfarerne.
Platenes sidekanter skal understøttesav f.eks. treribber
48 mm x 72 mm lagt mellom bjelkene eller tilfarerne og stikk-
spikret til disse med 2 stk.stift nr.25/65 i hver ende.
Platene skal legges i forband.



Platene skal festes til understøttelsenemed stift.
Stiftavstandenskal være høyst 150 mm langs platekantene
og høyst 300 mm inne på platen. Stiftene skal være fir-
kantet trådstift nr.25/65 for 18 mm tykk plate og nr.
25%55 for 15 mm tykk plate eller tilsvarende effektiv
spesialstift.

Senteravstandenmellom bjelker eller tilfarere må ikke
overstige 0,60 m for 18,0 mm tykke plater og 0 40 m for
15,0 mm tykke plater.

For frittbærendebjelkelag skal følgende bjelkelagstabell
benyttes:

B'elkela stabell

Tillatte spennvidder i bolighus for trebjelkelagmed undergolv
av Lumber b nin skr.ssfinér ty e Gulv.

N ttelast 150 k m2 E envekt 60 k m2.

'BjelkedimensjonerBjelkeavstandPlatetykkelseTillatt lysåpning
for bjelker
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72 x 1 8
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2 stk.
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2 stk.
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m mm




0,40 15 2,50
0 60 18 2 40
0,4 15 2,9
0 60 18 2 80
0,4 1 3,40
0 60 18 3 25
0,40 15 3,85
0 60 18 3 65
0,40 15 2,95
0 60 18 2 80
0,40 15 3,45
0 60 18 3 25
0,40 15 3,95
0 60 18 3,75
0,40 15 4,50
0,60 
 18 4,25

0,40 15 3,25
0 60 18 3,10

0,40 15 3,85
0 60 18 3 65

0,40 15 4,40
0 60 18 -4 20

0,40 15 5,00
0 60 18 4 75
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Tabellen er basert på følgende beregningsforutsetninger:

Kryssfinér:E-modul (ved 10 vektprosent fuktinnhold)
= 65 000 kp/cm2.

Trebjelker:E-modul (ved 10 yektprosent fuktinnhold)
120 000 kp/cm2.

Spennvidde:lysåpning + 0,10m
Ingen innspenningved opplag.

Begrensning for nedbøyningved belastning med 100 kp enkel-
last: 1,33 mm. Denne nedbøyning er målt ved prøvning av
forskriftsmessigebjelkelag fritt opplagret uten vertikale
vegglaster; golv av I" golybord stiftet til bjelker.

Når kvalitetskontrollordninger gjennomført er fabrikken
forpliktettil å underkaste seg kontrollen og betale de gebyrer
for kontrollen som blir pålagt. For øvrig forbeholderdepartemen-
tet seg å ta prøver på det åpne marked og få disse undersøkt ved
anerkjentmaterialprøvningsanstaltpå fabrikantensbekostning.

Saken har vært forelagt departementetsbygningstekniske
utvalg.

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for bygning
rådene.i herr fylkesmannensembetsdistrikt.

En del eksemplararav rundskrivet følger vedlagt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen


